




Le raccord nouvelle génération 
pour l’eau potable

www.plasson.fr

Sûrement unique
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Le raccord encliquetable Plasson Série 1 : facile, rapide1

L’innovation Plasson : étanchéité hydraulique indépendante du verrouillage mécanique2

La performance mécanique : 2 bagues de crampage impliquées3

Le design moderne : compact et ergonomique 4

Le raccord sécurisé5

Multi-matériaux6

Filetage-taraudage laiton : le juste nécessaire7

D’un seul geste, l’étanchéité hydraulique  
et la tenue mécanique de l’assemblage  
sont assurées. Le trait central sur le raccord  
repère la profondeur d’emboîtement du tube.  
Il facilite le marquage sur le tube pour 
contrôle après montage. 

Le joint torique est intégré dans la structure interne du raccord grâce à 
l’usinage d’une gorge aux dimensions appropriées. Il garantit ainsi l’étanchéité 
indépendamment du verrouillage mécanique et adapte son positionnement 
en fonction des conditions de pression, y compris négatives.

La tenue mécanique de l’assemblage  
est assurée par 2 bagues de crampage.  
La première bague (fig. 1) mord le tube dès 
l’emboîtement et le rend solidaire du raccord.  
À la mise en pression, une poussée s’exerce  
sur les tubes. La première bague (fig.1) est 
entraînée avec le tube contre la seconde bague 
(fig.2) et la pousse à l’intérieur de l’écrou conique 
assurant une tenue mécanique à toute épreuve.  
La présence d’ailettes sur la seconde bague assure 
un centrage permanent du tube.

Le raccord Plasson Série 1 a été étudié pour une utilisation manuelle simple et confortable. 
Extrêmement compact au regard des matériaux qui le composent, il garantit non seulement 
une fiabilité parfaite dans son domaine d’application mais aussi un design esthétique  
et une possibilité de montage en espace restreint. 

Le raccord encliquetable Plasson Série 1 peut être déverrouillé  
avec une clé spécifique Plasson. Le raccord est ensuite ré-utilisable 
avec l’ensemble de ses composants (Hors référence 1001C).
Voir conditions de déverrouillage dans les instructions.

Le raccord de transition encliquetable Plasson Série 1 
permet de raccorder des tubes en polyéthylène réticulé, 
polybuthylène ou cuivre. 

Les raccords de transition  
avec insert en laiton facilitent  
les liaisons métalliques vissées. 

fig.1 fig.2



Manchon

Coude à 90°

Manchon réduit

Té égal à 90°

1001

1005

1011

1004

N° art. 	  d	 E	 H	 l	 PN	  colisage 	 poids*	
1001020	 20	 41	 92	 45	 16	 260	 64	

1001025	 25	 47	 98	 48	 16	 200	 80	

1001032	 32	 58	 105	 53	 16	 140	 126	

1001040	 40	 70	 142	 70	 16	 90	 234	

1001050	 50	 85	 158	 78	 16	 55	 369	

1001063	 63	 103	 183	 90	 16	 30	 620	

N° art. 	  d	 E	 A	 l	 PN	  colisage 	 poids*	
1005020	 20	 41	 67	 45	 16	 200	 75	

1005025	 25	 47	 73	 48	 16	 190	 96	

1005032	 32	 58	 81	 53	 16	 130	 157	

1005040	 40	 70	 106	 70	 16	 65	 291	

1005050	 50	 85	 119	 78	 16	 40	 462	

1005063	 63	 103	 141	 90	 16	 25	 799	

* g par pièce

* g par pièce

N° art. 	  dxd1	 E	 H	 I	 E1	 I1	 PN	  colisage 	 poids*	
101102520	 25x20	 47	 100	 48	 41	 45	 16	 200	 75	

101103220	 32x20	 58	 106	 54	 41	 45	 16	 160	 95

101103225	 32x25	 58	 110	 54	 47	 48	 16	 180	 109	

N° art. 	  d	 E	 H	 A	 l	 PN	  colisage 	 poids*	
1004020	 20	 41	 123	 71	 45	 16	 140	 103	

1004025	 25	 47	 134	 78	 48	 16	 130	 137	

1004032	 32	 58	 152	 84	 54	 16	 75	 221

1004040	 40	 70	 192	 108	 70	 16	 -	 -

1004050	 50	 85	 214	 124	 78	 16	 -	 -

1004063	 63	 103	 262	 147	 90	 16	 -	 -	

Les raccords 

* g par pièce

* g par pièce

Bouchon de fin de ligne

Coude à 90° avec dérivation filetée

1012

1085

N° art. 	  dxG	 E	 A	 I	 A1	 I2	 PN	  colisage 	 poids*	
108502005	 20x1/2”	 41	 66	 45	 41	 16	 16	 300	 47	

108502007	 20x3/4”	 41	 66	 45	 42	 17	 16	 300	 52	

108502505	 25x1/2”	 47	 74	 48	 44	 16	 16	 290	 57	

108502507	 25x3/4”	 47	 74	 47	 45	 17	 16	 250	 64	

108502510	 25x1”	 47	 74	 47	 47	 19	 16	 220	 65	

108503207	 32x3/4”	 58	 81	 54	 51	 17	 16	 190	 90	

108503210	 32x1”	 58	 81	 54	 53	 19	 16	 180	 92	

108503213	 32x11/4”	 58	 81	 54	 54	 21	 16	 150	 114	

N° art. 	  d	 E	 H	 l	 PN	  colisage 	 poids*	
1012020	 20	 41	 56	 45	 16	 360	 39	

1012025	 25	 47	 60	 48	 16	 300	 50	

1012032	 32	 58	 68	 53	 16	 240	 82	

1012040	 40	 70	 90	 70	 16	 150	 146	

1012050	 50	 85	 102	 78	 16	 100	 229	

1012063	 63	 103	 117	 90	 16	 55	 379	

* g par pièce * g par pièce
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Les raccords Plasson Série 1 sont développés, fabriqués et contrôlés 
dans des usines certifiées ISO 9001 et ISO 14001. 
Domaine d’application : �systèmes de tubes pression en polyéthylène (PE) pour l’adduction d’eau. 
Pression de service : PN 16 bars à 20°C. Température de service : jusqu’à 40°C.
Normes de référence : ISO 14236 / ISO 7-1. 

Manchon de transition PE/cuivre1001C

Raccord mâle

Raccord femelle

Clé de déverrouillage

1002

1003

1099

N° art. 	  dxG	 E	 H	 I	 I2	 PN	  colisage 	 poids*	
100202005	 20x1/2”	 41	 70	 45	 17	 16	 340	 41	

100202007	 20x3/4”	 41	 71	 45	 18	 16	 300	 41	

100202505	 25x1/2”	 47	 75	 48	 17	 16	 300	 52	

100202507	 25x3/4”	 47	 76	 48	 18	 16	 300	 52	

100202510	 25x1”	 47	 78	 48	 19	 16	 280	 55	

100203207	 32x3/4”	 58	 82	 55	 18	 16	 230	 83	

100203210	 32x1”	 58	 84	 55	 19	 16	 220	 86	

100203213	 32x11/4”	 58	 86	 55	 20	 16	 200	 90	

100204010	 40x1”	 70	 104	 73	 19	 16	 140	 145	

100204013	 40x11/4”	 70	 106	 73	 20	 16	 135	 149	

100204015	 40x11/2”	 70	 106	 73	 21	 16	 130	 152

100205015	 50x11/2”	 85	 114	 81	 21	 16	 90	 226

100205020	 50x2”	 85	 118	 81	 25	 16	 85	 232

100206315	 63x11/2”	 103	 125	 92	 21	 16	 50	 377	

100206320	 63x2”	 103	 129	 92	 25	 16	 50	 367	

N° art. 	  dxG
100302005	 20x1/2”

100302007	 20x3/4”

100302505	 25x1/2”

100302507	 25x3/4”

100302510	 25x1”

100303207	 32X3/4”

100303210	 32X1”

100303213	 32X11/4”

N° art. 	  dxG
100304010	 40X1”

100304013	 40X11/4”

100304015	 40X11/2”

100305013	 50X11/4”

100305015	 50X11/2”

100305020	 50X2”

100306315	 63X11/2”

100306320	 63X2”

N° art.	 d 	 poids*	
10990004P	 20x25x32	 57	

10990002P	 40x50x63	 285	

N° art. 	  dxd1	 E	 H	 I	 E1	 I1	 PN	  colisage 	 poids*	
1001C2015	 20x15	 41	 92	 45	 41	 46	 16	 260	 63

1011C2515	 25x15	 47	 100	 48	 41	 46	 16	 250	 73	

1001C2522	 25x22	 47	 98	 48	 47	 48	 16	 190	 77

1001C3228	 32x28	 58	 108	 53	 58	 53	 16	 130	 125	

* g par pièce

* g par pièce

Raccord de transition fileté laiton1072

N° art. 	  dxG	 E	 H	 I	 I2	 PN	  colisage 	 poids*	
107202005	 20x1/2”	 41	 76	 45	 13	 16	 340	 72	

107202007	 20x3/4”	 41	 77	 45	 15	 16	 300	 82

107202505	 25x1/2”	 47	 79	 48	 13	 16	 290	 82

107202507	 25x3/4” 	 47	 80	 48	 15	 16	 300	 92

107202510	 25x1”	 47	 85	 48	 17	 16	 240	 126

107203207	 32x3/4”	 58	 88	 55	 15	 16	 200	 120	

107203210	 32x1”	 58	 92	 55	 17	 16	 170	 153	

107203213	 32x11/4”	 58	 100	 55	 19	 16	 140	 200	

107204010	 40x1”	 70	 110	 73	 17	 16	 130	 216	

107204013	 40x11/4”	 70	 113	 73	 19	 16	 110	 260	

107204015	 40x11/2”	 70	 113	 73	 19	 16	 100	 290	

107205015	 50x11/2”	 85	 120	 81	 19	 16	 80	 366	

107205020	 50x2”	 85	 127	 81	 23	 16	 65	 449	

107206315	 63x11/2”	 103	 132	 92	 19	 16	 50	 500	

107206320	    63x2”	 103	 139	 92	 23	 16	 50	 580	
* g par pièce

Raccord de transition taraudé laiton1073

N° art. 	  dxG
107302005	 20x1/2”

107302007	 20x3/4”

107302505	 25x1/2”

107302507	 25x3/4”

107302510	 25x1”

107303207	 32X3/4”

107303210	 32X1”

107303213	 32X11/4”

N° art. 	  dxG
107304010	 40X1”

107304013	 40X11/4”

107304015	 40X11/2”

107305015	 50X11/2”

107305020	 50X2”

107306315	 63X11/2”

107306320	 63X2”

* g par pièce


